
MACHINES 

Optimaal toerental van 
de zaagas voor maximale 
productiviteit

Snel en eenvoudig 
omschakelen van links  
naar rechts zagen

Stabiele Hvormige 
niveaumeter

De elektrische vloerzaag FSE808 
is speciaal ontwikkeld voor 
moeilijk toegankelijke locaties en 
garandeert een snelle wisseling 
van van links naar rechts zagen. 
De vloerzaag werkt emissievrij en 
trillingsarm, waardoor hij bijzonder 
geschikt is voor zaagwerk op en 
in gebouwen. De machine heeft 

ook een traploze zaagdiepte
instelling via een draadspindel met 
zaagdiepteindicatie. De opklapbare 
beschermkap maakt moeiteloos 
overzagen mogelijk. Voor eenvoudig 
transport kan de vloerzaag worden 
gedemonteerd in verschillende 
handige delen.

Vloerzaagmachine FSE808
Maximale zaagdiepte tot 320 mm



MACHINES 

Zaagblad

Max. zaagdiepte 320 mm

Max. Ø zaagblad 800 mm

Zaagbladtoerental 1 250 1 / min

Ø zaagbladopname 25.4 mm

Meeneemgat Ø 11.5 mm

Ø steekcirkel 57.4 mm 

Aandrijving

Aandrijving / motor Elektrisch

Vermogen 7.5 kW

Spanning / frequentie 400 V / 50 Hz

Nominale stroom 14.1 A 

Motorkoeling Luchtkoeling 

Voortgang Manueel

Zaagbladaandrijving Via Vriemen

Uitvoering

Traploze zaagdiepteinstelling via spindel

Instelbare zaagdiepteindicator

Links/rechts zaagfunctie

Functie voor bondig zagen in hoeken

In hoogte verstelbare en 90° draaibare handgrepen

Afmetingen en gewicht

Lengte 900 mm

Breedte 580 mm

Hoogte 850 mm

Gewicht 156 kg

Vloerzaagmachine FSE808

11002800 Vloerzaagmachine FSE808

11002123 Bondig beschermkap 800 mm

Systeem en toebehoren

Technische gegevens Systeem en toebehoren




