
VCE3000C og VCE5500C 
avtrekkssystemene imponerer med 
sin høye ytelse, som er basert på en 
optimal kombinasjon av maksimalt 
undertrykk og høyeste volumstrøm. I 
byggeindustrien har disse enhetene 
mange ulike bruksområder og kan 
kobles til ulike maskiner som 
fresemaskiner, slipemaskiner, sager 
og kuleblåsemaskiner. Filterpatronene 

renses automatisk ved hjelp av 
trykkluftstøt. VCE3000C 
avtrekkssystem kan bestilles som en 
versjon med Longopac, med trillebår 
og med eller uten integrert HEPA-
filter. HEPA-systemet kan eventuelt 
ettermonteres på VCE5500.

Avtrekkssystemer
VCE3000C og VCE5500C

MASKINER 



System og tilbehør

MASKINER 

Tekniske data

Avtrekkssystemer VCE3000C H+LP VCE3000C SK VCE3000C LP VCE5500C

Nominell spenning / frekvens 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Artikkelnr. 11002932 11008101 11008102 11002933

Nominell ytelse 3 kW 3 kW 3 kW 5,5 kW

Strøminntak 8 A 8 A 8 A 12,2 A

Maks. luftstrøm 27 m³/min 27 m³/min 27 m³/min 38 m³/min

Total trykkforskjell 8 600 Pa 8 600 Pa 8 600 Pa 10 150 Pa

Filteroverflate 6 m² (3 × 2m²) 6 m² (3 × 2m²) 6 m² (3 × 2m²) 10 m² (5 × 2m²)

Ventilatorturtall 5 600 1/min 5 600 1/min 5 600 1/min 6 350 1/min

Slangetilkobling 70 / 125 mm 70 / 125 mm 70 / 125 mm 50/70/125 mm

Bruk Tørr Tørr Tørr Tørr

Modell

Automatisk filterrengjøring • • • •

HEPA-filter • valgfri valgfri valgfri

Longopac-system • •

Trillebår • •

Anbefalt for Asbestbearbeiding Kuleblåsing Gulvsliping

Mål og vekt

Lengde (filterstasjon) 1 410-1 850 mm 1 410-1 530 mm 1 410-1 530 mm 1 020 mm (1 080 mm)

Bredde (filterstasjon) 780 mm 780 mm 780 mm 520 mm (800 mm)

Høyde (filterstasjon) 1 850-2 030 mm 1 290-1 440 mm 1 520-1 700 mm 1 560 mm (1 410 mm)

Vekt (filterstasjon) 302 kg 284 kg 275 kg 220 kg (172 kg)

System og tilbehør

11004016 Sugeslange Ø 50 mm 

11004017 Sugeslange Ø 70 mm

11002992 Sugeslange Ø 125 mm

11004018 Sugeslange Ø 150 mm

11004032 Håndtak D50

11004033 Sugedyse

11004031 Adapter 80/70 mm

11004030 Adapter 80/50 mm

11004021 Adapter 70/50 mm

11004020 Filterpatron VCE3000C SK / VCE3000C LP / VCE5500C

11003999 HEPA for oppgradering VCE3000C SK

11003997 HEPA for oppgradering VCE5500C


