
MACCHINE MACCHINE 

Sistema di aspirazione VCE7500D
trifase, potenza del motore di 7,5 kW

Il sistema di aspirazione VCE7500D 
convince per la sua combinazione di 
elevata portata d'aria e sottovuoto ed 
è dotato di un pre-separatore 
integrato. Il sistema funziona con la 
tecnologia a ciclone, il pre-
separatore, 15 pre-filtri e due filtri 
HEPA. Il sistema di aspirazione è 

particolarmente indicato per la 
macchina FGE780, ma è adatto 
anche ad altre applicazioni in cui è 
richiesta un'efficiente aspirazione 
della polvere. Grazie al suo design 
robusto, il sistema di aspirazione è 
ideale per i cantieri e le ruote non 
lasciano segni sul pavimento.



Sistema e accessori

MACCHINE 

Dati tecnici

Sistemi d'aspirazione VCE7500D

Tensione nominale/Frequenza 400 V / 50/60 Hz

N. articolo 11008465

Potenza nominale 7,5 kW

Corrente nominale 16 A

Portata d'aria massima 700 m³/h

Max. vuoto 270 mbar

Pre-filtro 2,6 m²

Filtro HEPA 5 m²

Applicazione A secco

Tubo flessibile 3" / 76 mm

Versione

Sistema di sostituzione del sacchetto Longopac •

Filtro a sacco •

Sistema filtrante HEPA H13 •

Pulizia manuale del filtro •

Ruote che non scoloriscono •

Dimensioni e peso

Lunghezza 1 163 mm

Larghezza 657 mm

Altezza 1 680 mm

Peso 235 kg

Dotazione

Impugnatura per spazzola

Ugello di aspirazione

Tubo di aspirazione

Bocchetta per fughe

Adattatore Camlock

Longopac

Var. camlock

Tubo flessibile D 50 mm con 
2 manicotti

Fascette stringitubo

Accessori (opzionali)

11008542 Pre-filtro VCE7500D

11008543 Filtro HEPA VCE7500

11008470 D50 Spazzola di aspirazione con labbro in gomma

11006212 D50 Spazzola di aspirazione punte delle setole

11002364 Sacchetti tubolari continui (1 scatola con 4 pezzi) 

11005003 PAXXO Longopac Mega-Strong (1 scatola con 4 pezzi)  

 11008524 PAXXO Longopac Mega-Strong per amianto 
(1 scatola con 4 pezzi)


