
Slagmechanisme met directe 
aandrijving - onderhoudsarm 
en betrouwbaar

Ergonomische 
bedieningshendel inclusief 
alle bedieningselementen 
en dodemansknop

Bijpassende 
accessoires

De FRE250 is een innovatieve, 
compacte en krachtige vloerstripper. 
De extra sterke uitvoering in 
combinatie met een relatief laag 
gewicht maakt het mogelijk om 
tapijten, vinylvloeren en vele andere 
vloerbedekkingen af te pellen en te 

verwijderen. Met de vier verwijderbare 
gewichten kan de FRE250 worden 
aangepast aan verschillende 
vloeromstandigheden en gemakkelijk 
op het te bewerken oppervlak worden 
geplaatst. 

Vloerstripper FRE250
Werkbreedte 250 mm

MACHINES 



Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Vloerstripper FRE250

Nominale spanning/frequentie 230 V / 50 Hz

Artikelnr. 11003070

Werkbreedte 250 mm

Nominaal vermogen (toevoermotor) 1,1 kW (0,4 kW)

Stroomopname 8,8 A

Snelheden (aanvoermotor) 2 820 1/min 
(2 800 1/min)

Motorkoeling Lucht

Slangaansluiting 40 mm

Toepassing Droog

Uitvoering

Tractieaandrijving vergrendelbaar •

Direct aangedreven slagmechanisme 
(onderhoudsvrij)

•

In hoogte verstelbare dissel •

Kraanoog •

Beschermkap •

Hoofdgewicht inklapbaar in 3 stappen •

4 verwijderbare gewichten •

Ergonomische bedieningshendel •

Afmetingen en gewicht

Lengte 780 mm

Breedte 500 mm

Hoogte 1 040-1 110 mm

Gewicht 122 kg

MACHINES 
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11004010 Hoekverstelling 250 mm voor bladen +/- 10 graden

11004009 Service box (meegeleverd)

11004184 U-mes 230 x 80 x 1,5 mm

11003890 U-mes 230 x 100 x 2,0 mm 

11002745 Mes FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm

11003892 Mes FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm

11003891 Mes FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm

11004012 U-mes punt FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm

11004011 Mes FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm

11004013 Mes FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm


