
Abrasivos flexibles - Bandas

Bandas PREMIUM CERABOND X
Para acero y acero inoxidable

Aplicación
+ Para el mecanizado de acero y acero inoxidable normal y duro con 

rectificadoras con banda

Recomendación
+ Tamaño del grano 24/36/40 para un máximo rendimiento de arranque

+ Tamaño del grano 60/80/120 para un acabado de superficie perfecto

Ventajas
+ Arranque de material máximo posible gracias al uso de grano 

cerámico

+ Grano autoafilado para un resultado de superficie de calidad 
constante al tiempo que una reducida carga de trabajo para el 
operario

+ Capa refrigerante para un desbaste frío

Forma Número Dimensión Especificación Grano UE

BELT-PE 34572498 75 x 2000 CA-P94 24 10 Pzas.

34571573 75 x 2000 CA-P94 36 10 Pzas.

34572499 75 x 2000 CA-P94 40 10 Pzas.

34572500 75 x 2000 CA-P94 50 10 Pzas.

34572511 75 x 2000 CA-P94 60 10 Pzas.

34572512 75 x 2000 CA-P94 80 10 Pzas.

34572517 150 x 2000 CA-P94 24 10 Pzas.

34572520 150 x 2000 CA-P94 36 10 Pzas.

34572532 150 x 2000 CA-P94 40 10 Pzas.

34572533 150 x 2000 CA-P94 50 10 Pzas.

34572534 150 x 2000 CA-P94 60 10 Pzas.

34572535 150 x 2000 CA-P94 80 10 Pzas.
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