
Slipeskiver for verktøy - Navrondell

PREMIUM navrondeller
til støpejern

Applikasjon
+ For krevende bruk på støpejern med lamellgrafitt (GJL) og nodulært 

støpejern, samt flatesliping, avgradingsarbeid og pussing.

Vi anbefaler
+ Spesialtilpasset høyfrekvente vinkelslipere og trykkluftdrevne 

turbinvinkelslipere

+ HARD (S): Avgradingsspesialisten for lange standtider

+ MEDIUM (R): universaltypen med best arbeidskomfort

+ SOFT (P): eksepsjonell komfort og maksimal aggressivitet / også egnet 
for fjerning av glødeskall og sliping

+ 4mm kun for perifer sliping (HARD og MEDIUM), 7mm for grovsliping.

Fordel
+ Høy avvirkningsytelse takket være høyverdig zirkonkorund

+ Med en binding som er spesialtilpasset støpejern oppnås det svært 
lange standtider

+ Kantslitasje reduseres til et minimum

Form Typennummer Dimensjon Spesifikasjon EE

27 34646723 125 x 7 x 22,23 ZA24R-BFP 10 Stk.

34646710 150 x 7 x 22,23 ZA 24 R- BFP 10 Stk.

34677713 178 x 4 x 22,23 ZA 24 S- BFP 10 Stk.

34594147 178 x 7 x 22,23 ZA 24 R- BFP 10 Stk.

34646709 178 x 7 x 22,23 ZA 24 S- BFP 10 Stk.

34675335 178 x 7 x 22,23 ZA24P-BFP 10 Stk.

34669681 230 x 4 x 22,23 ZA 24 S- BFP 10 Stk.

34592779 230 x 7 x 22,23 ZA 24 R- BFP 10 Stk.

34638169 230 x 7 x 22,23 ZA 24 S- BFP 10 Stk.

34675336 230 x 7 x 22,23 ZA24P-BFP 10 Stk.
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