
Fleksible slipematerialer - Lamellrondell

STANDARD lamellrondeller
for stein

Applikasjon
+ Til bearbeiding av hard og myk stein samt glass

Vi anbefaler
+ Kornstørrelser 60/80 for høy avvirkning

+ Kornstørrelser 120-400 for finere jobber og finisher

Fordel
+ Svært høy komfort ved bearbeiding av stein

+ Silisiumkarbid for god standtid og svært høy aggressivitet på stein og 
glass

+ Bæreenhet som kan trimmes, muliggjør 100 % bruk av slipelerret

Form Typennummer Dimensjon Spesifikasjon EE

28N 750507 115 x 22,23 C 60 U- B 10 Stk.

750510 115 x 22,23 C 80 U- B 10 Stk.

750511 115 x 22,23 C 120 U- B 10 Stk.

750526 115 x 22,23 C 220 U- B 10 Stk.

750532 115 x 22,23 C 400 U- B 10 Stk.

750535 178 x 22,23 C 60 U- B 10 Stk.

750536 178 x 22,23 C 80 U- B 10 Stk.

750537 178 x 22,23 C 120 U- B 10 Stk.

750540 178 x 22,23 C 220 U- B 10 Stk.

750541 178 x 22,23 C 400 U- B 10 Stk.
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