
Flexibla slipmaterial - Kvickrondeller

PREMIUM A-P01 PE X Y Kvickrondell
för stål, icke-järnmetall, plast och trä

Användningsområde
+ Formtillverkning, fordonstillverkning och -reparation, flygindustri, 

tillverkning av stålkonstruktioner

Vi rekommenderar
+ För fastspänning har kvickrondell System R, med utvändiga gängor, eller 

System S. (System R tål högre belastning än System S)

+ Kornstorlek 36/40/50/60 för maximal avverkning

+ Kornstorlek 80/120 för finbearbetning

Fördelar
+ Utmärkt pris/prestanda

+ Universell användning

+ Optimal för små ytor

+ Lång livslängd

Form Artikelnummer Dimension Kornstorlek Max. varvtal Förp

QDISC-PE 34593649 38 x R 80 25000 100 Styck

34593651 51 x R 36 25000 100 Styck

34593652 51 x R 40 25000 100 Styck

34593654 51 x R 60 25000 100 Styck

34593655 51 x R 80 25000 100 Styck

34593656 51 x R 120 25000 100 Styck

34593657 76 x R 36 20000 50 Styck

34593658 76 x R 40 20000 50 Styck

34593660 76 x R 60 20000 50 Styck

34593661 76 x R 80 20000 50 Styck

34593662 76 x R 120 20000 50 Styck

FLEXIBLA SLIPMATERIAL - KVICKRONDELLER


	Symboler
	Flexibla slipmaterial - Kvickrondeller
	PREMIUM A-P01 PE X Y Kvickrondell 




