
MACHINES 

Flexibel zagen: voor 
de zaagdiepte kunnen 
verschillende instellingen 
worden geselecteerd

Het stof wordt direct bij het 
zaagblad opgevangen

Een inklapbare zaagtafel is 
als toebehoren verkrijgbaar

De CSE350D is een professionele 
droogzaagmachine, die dankzij 
de variabele zaagdiepte speciaal 
geschikt is voor het kapzagen. 
Speciale aandacht moet worden 
gegeven aan het innovatieve 
afzuigsysteem, waarmee het 
stof direct bij het zaagblad 
wordt opgevangen en zo voor 
schone werkomstandigheden 
zorgt. Talrijke instellings- en 

toepassingsmogelijkheden zorgen 
voor een optimale flexibiliteit. 
Compacte lichtgewicht constructie 
en een optionele inklapbare tafel 
vereenvoudigen het transport en de 
positionering op de gebruikslocatie. 
De fijnafstemming tussen de machine 
en het diamantgereedschap als 
allesomvattend systeem garanderen 
een optimale snijprestatie.

Steenzaagmachine CSE350D
Zaagdiepte tot 125 mm



MACHINES 

Systeem en toebehoren

Technische gegevens Systeem en toebehoren

Steenzaagmachine CSE350D

Artikelnr. 11002435

Zaagblad

Max. zaagdiepte 125 mm

Max. Ø zaagblad 350 mm

Zaaglengte 400 mm

Toerental zaagblad 3600 1/min

Ø zaagbladhouder 25,4 mm

Aandrijving

Aandrijving/motor Elektrisch

Vermogen 2,2 kW

Spanning/frequentie 230 V / 50 Hz

Motorkoeling Lucht

Zaagbladaandrijving Rechtstreeks

Toepassing Droog / nat (optioneel)

Uitvoering

Kapzaagfunctie •

Traploos instelbare zaagdiepte •

Hoekzaagfunctie (hoekaanslag) •

Ingebouwde stofafzuiging •

Stofzuigeraansluiting •

Afmetingen en gewicht

Lengte 865 mm

Breedte 510 mm

Hoogte 510 mm

Gewicht 40 kg

Toebehoren

11002433 Zaagtafel, inklapbaar

11002434 Waterslang

Gereedschap aanbeveling

34462049 PREMIUM DCU zaagbladen voor droogzagen in
TGD® Technologie

34462093 PREMIUM DCH zaagbladen voor droogzagen in
TGD® Technologie


