
STROJE 

Optimální rychlost hřídele pro 
maximální produktivitu

Rychlé a snadné přehození 
řezání zleva doprava

Stabilní měrka ve tvaru "H"

Elektrická podlahová pila FSE808 
byla speciálně vyvinuta pro těžko 
přístupná místa a umožňuje rychlou 
změnu z řezání zleva doprava. 
Podlahová pila pracuje bez emisí a 
s nízkými vibracemi, což je zvláště 
vhodné pro řezací práce na a v 
budovách. Pila má také plynulé 

nastavení hloubky řezu přes závitové 
vřeteno s indikací hloubky. Skládací 
kryt pily umožňuje snadné zaříznutí 
do hloubky. Pro snadnou přepravu 
může být podlahová pila rozebrána na 
několik praktických dílů.

Podlahová řezací pila FSE808
Hloubka řezu až 320 mm



STROJE 

Řezací kotouč

Max. řezná hloubka 320 mm

Max. řezný kotouč Ø 800 mm

Rychlost kotouče 1 250 rpm

Ø upnutí diamantového kotouče 25.4 mm

Ø unaweče 11.5 mm

Ø roztečné kružnice 57.4 mm 

Pohon

Pohon / motor Elektrický

Výstup 7.5 kW

Napětí / frekvence 400 V / 50 Hz

Nominální proud 14.1 A 

Chlazení motoru Chlazení vzduchem

Posun Ruční

Pohon kotouče Přes klínový řemen

Design

Plynulé nastavení hloubky řezu pomocí vřetena

Nastavitelný indikátor hloubky řezu

Funkce řezání vlevo i v pravo

Funkce rohového řezání se vznikem lícujících ploch

Výškově nastavitelné a 90° otočné rukojeti

Rozměry & Váha

Délka 900 mm

Šířka 580 mm

Výška 850 mm

Váha 156 kg

Podlahová řezací pila FSE808

11002800 Podlahová řezací pila FSE808

11002123 Kryt pro řezání u stěny 800mm

Systém & Příslušenství

Řezací kotouč Systém & Příslušenství


