
Perfektní vzor nástřiku 
s 6 čepelovou technologií

Hnací zařízení umožňuje 
rovnoměrný posuv

Box pro údržbu a nářadí 
FBE350

Tryskací stroj FBE350 je profesionální 
tryskací stroj pro velké plochy a velmi 
tvrdé betonové podlahy nebo nátěry. 
Modulární struktura otevírá jedinečné 
aplikace a možnosti využití. 
Šířku tryskání základní jednotky lze 
zdvojnásobit přidáním rozšiřujícího 

modulu. Hnací ústrojí umožňuje 
rovnoměrný a plynule nastavitelný 
posuv. Údržbové práce na FBE350 
lze snadno provádět na staveništi 
bez speciálního nářadí a s malými 
ztrátami času.

Tryskací stroj FBE350
Pracovní šířka 350 mm

STROJE 



Systém a příslušenství

STROJE 

Technické údaje

Tryskací stroj FBE350

Jmenovité napětí / frekvence 400 V / 50 Hz

Č. výrobku 11002931

Pracovní šířka 350 mm

Jmenovitý výkon (posuvový motor) 15 kW (0,2 kW)

Příkon 29,5 A

Otáčky motoru (posuvový motor) 2 935 1/min (3 000 1/min)

Připojení hadice 125 mm

Použití Suché

Provedení

Plynule variabilní pohon pro jízdu vpřed a vzad •

Bezpečnostní brzda proti nárazu •

LED světlomety •

Počitadlo provozních hodin •

Sklopná zadní náprava pro přepravu •

Rozměry a hmotnost

Délka 1 850 mm

Šířka 550 mm

Výška 1 100 mm

Hmotnost 440 kg

Systém a příslušenství

11004022 Sada tryskacího kola FBE350 + vstupní pouzdro

11003410 Vnitřní obložení boční konstrukce tryskového kanálu

11003408 Vnitřní obložení tryskacího boxu nahoře

11002990 Servisní box vč. Nástroje a opotřebitelné díly FBE350

11004036 FBE350 rozšiřující modul 400 V 32 A 15 kW 440 kg

11004035 Magnetický smeták 50 cm

11002991 Magnetický smeták 70 cm

11002992 Hadice sací D125mm 15m

11004682 Tryskací prostředek ocelolitina S 390 F20 VE 25 kg

11004684 Tryskací prostředek ocelolitina S 460 F16 VE 25 kg


