
Turbínový výkon 7,5 kW 
při pracovní šířce 220 mm

Perfektní vzor nástřiku 
s 5 čepelovou technologií

Box pro údržbu a nářadí 
FBE200

Tryskací stroj FBE200 kombinuje 
vysokou produktivitu s nízkou výškou 
a nízkou hmotností. Modulární 
struktura otevírá jedinečné aplikace 
a možnosti využití. Šířku nosníku lze 
pomocí rozšiřujícího modulu FBE 200 
rozšířit až na šířku 455 mm. 

Hnací ústrojí umožňuje rovnoměrný 
a plynule nastavitelný posuv. 
Údržbové práce pro prvních 
300 provozních hodin lze provádět 
prakticky na místě bez speciálního 
nářadí a s malou časovou ztrátou.

Tryskací stroj FBE200
Pracovní šířka 220 mm
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Systém a příslušenství
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Technické údaje

Tryskací stroj FBE200

Jmenovité napětí / frekvence 400 V / 50 Hz

Č. výrobku 11002930

Pracovní šířka 220 mm

Jmenovitý výkon (posuvový motor) 7,5 kW (0,2 kW)

Příkon 16 A

Otáčky motoru (posuvový motor) 2 880 ot/min (3 000 ot/min)

Připojení hadice 70 mm

Použití Suché

Provedení

Plynule variabilní pohon pro jízdu vpřed a vzad •

LED světlomety •

Počitadlo provozních hodin •

Sklopná zadní náprava pro přepravu •

Rozměry a hmotnost

Délka 1 480 mm

Šířka 340 mm

Výška 1 050 mm

Hmotnost 210 kg

Systém a příslušenství

11004015 Sada tryskacího kola FBE200/FBE BU + vstupní pouzdro

11003402 Vnitřní obložení boční konstrukce tryskového kanálu

11004007 Vnitřní obložení tryskacího boxu nahoře

11004019 Servisní box vč. nástrojů a spotřebních dílů FBE200

11004051 FBE200 rozšiřující modul 400 V 16 A 7,5 kW 210 kg

11004035 Magnetický smeták 50 cm

11002991 Magnetický smeták 70 cm

11002992 Hadice sací D125mm 15m

11004682 Tryskací prostředek ocelolitina S 390 F20 VE 25 kg

11004684 Tryskací prostředek ocelolitina S 460 F16 VE 25 kg


