
MACCHINE 

Conformazione del getto 
perfetta con tecnologia  
a 6 pale

La trazione consente un 
avanzamento uniforme

Cassetta attrezzi e utensili 
per FBE350

La macchina pallinatrice FBE350 è un 
sistema di getto professionale per 
ampie superfici e pavimenti in 
calcestruzzo o rivestimenti molto duri. 
La struttura modulare consente 
applicazioni e possibilità di impiego 
straordinarie. La larghezza del getto 
dell'unità di base può essere 
raddoppiata grazie all'impiego del 

modulo aggiuntivo. La trazione 
consente un avanzamento uniforme 
e regolabile in modo continuo. 
Gli interventi di manutenzione sulla 
FBE350 possono essere eseguiti 
in modo semplice direttamente in 
cantiere, senza bisogno di attrezzi 
speciali e in breve tempo.

Pallinatrice FBE350
Larghezza di lavoro 350 mm



MACCHINE 

Sistema e accessori

Sistema e accessori

Dati tecnici

Macchina per pallinatura FBE350

Tensione nominale/Frequenza 400 V/50 Hz

Codice articolo 11002931

Larghezza di lavoro 350 mm

Potenza nominale (motore dell'avanzamento) 15 kW (0,2 kW)

Assorbimento di corrente 29,5 A

Numeri di giri motore (motore dell'avanzamento) 2935 giri/min (3000 giri/min)

Attacco del tubo flessibile 125 mm

Applicazione A secco

Versione

Trasmissione continua per marcia avanti e indietro •

Freno a inerzia di sicurezza •

Proiettori a LED •

Contaore di esercizio •

Asse posteriore pieghevole per il trasporto •

Dimensioni e peso

Lunghezza 1850 mm

Larghezza 550 mm

Altezza 1100 mm

Peso 440 kg

11004015 Set di ruote per pallinatrice FBE200/FBE BU

11003402 Camera di scoppio con rivestimento laterale

11004007 Camera di scoppio con rivestimento superiore

11004019 Cassetta  di servizio con utensili e ricambi 
per manutenzione FBE200

11004051 FBE200 unità di estensione 400 V 16 A 8,5 kW 210 kg

11004035 Spazzola magnetica 50 cm

11002991 Spazzola magnetica 70 cm


