
MACCHINE 

Utensile a percussione 
ad azionamento diretto 
- affidabile ed esente da 
manutenzione

Impugnatura di comando 
ergonomica compresi tutti 
gli elementi di comando 
e l'interruttore salvavita

Accessori compatibili

La FRE350 definisce nuovi standard 
in termini di prestazioni dei 
raschiatori-levamoquette. Questa 
versione di elevata potenza consente 
la rimozione di tappeti, mattonelle, 
parquet a incollaggio diretto, mastici 

e rivestimenti. Grazie alle tre opzioni 
di posizionamento dei pesi interni, 
la FRE350 può adattarsi a diversi tipi 
di pavimenti. Pressione elevata sulle 
ruote motrici con un peso maggiore 
sull'utensile.

Raschiatrice - Levamoquette FRE350
Larghezza di lavoro 350 mm



MACCHINE 

Sistema e accessori

Dati tecnici Sistema e accessori

Raschiatrice-Levamoquette FRE350

Tensione nominale/Frequenza 230 V/50 Hz

Codice articolo 11002737

Larghezza di lavoro 350 mm

Potenza nominale (motore dell'avanzamento) 1,5 kW (0,4 kW)

Assorbimento di corrente 11,2 A

Numeri di giri (motore dell'avanzamento) 2790 giri/min (2800 
giri/min)

Raffreddamento motore Ad aria

Attacco del tubo flessibile 40 mm

Applicazione A secco

Versione

Trasmissione bloccabile •

Utensile a percussione ad azionamento diretto  
(privo di manutenzione)

•

Timone con altezza regolabile •

Occhiello di sollevamento •

Copertura di protezione •

Peso principale posizionabile in 3 livelli •

Impugnatura di comando ergonomica •

Dimensioni e peso

Lunghezza 810 mm

Larghezza 500 mm

Altezza 1040-1130 mm

Peso 225 kg

11002738 Regolazione angolo 350 mm per lama  +/- 10 gradi

11003895 Ruote di trasporto FRE350

11002739 Set completo polvere FRE350

11004008 Cassetta attrezzi FRE350

11002740 Porta scalpello

11002741 Scalpello 25 mm

11003888 Scalpello 50 mm

11004184 Lama ad U 230 x 80 x 1,5 mm

11003890 Lama ad U 230 x 100 x 2,0 mm 

11003892 Lama FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm

11003891 Lama FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm

11003894 Lama FRE350 450 x 80 x 2,5 mm

11002743 Lama FRE350 350 x 130 x 1,5 mm

11004014 Lama FRE350 350 x 80 x 2,5 mm

11002742 Lama FRE350 350 x 80 x 1,5 mm

11004012 Lama affilata a forma di U FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm

11002744 Lama affilata a forma di U FRE350 350 x 80 x 1,5 mm

11003889 Lama piatta a forma di U FRE350 350 x 80 x 1,5 mm

11004011 Lama FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm

11004013 Lama FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm


