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Mole con gambo ELASTIC PREMIUM
per metalli non ferrosi, PVC, acciaio e acciaio inossidabile

Applicazioni
+ Per lavori complessi su metalli non ferrosi, PVC, acciaio e acciaio inossidabile

Noi raccomandiamo
+ Mole con gambo per la marmorizzazione di superfici (forma MS)

+ Rispettare la massima velocità di lavoro di 20 m/s

Vantaggi
+ La combinazione di sistemi di legante grigio chiaro consente di 

impiegare le mole con gambo ELASTIC in modo universale

+ Il nostro assortimento offre anche mole con gambo a legante 
meno elastico per lavori con numeri di giri più elevati, come le 
mole con gambo per la marmorizzazione delle superfici

+ Campo di applicazione universale

Forma Codice Dimensione Specifica Conf.

52MS 923 30 x 30 - 6 x 40 C 46 - BE15 1 Pz.

925 40 x 30 - 6 x 40 C 46 - BE15 1 Pz.

929 50 x 30 - 6 x 30 C 46 - BE15 1 Pz.

52ZY 6884 10 x 20 - 6 x 40 C 240 - BE15 10 Pz.

2155 20 x 20 - 6 x 40 C 150 - BE15 10 Pz.

2221 30 x 30 - 6 x 40 C 46 - BE15 10 Pz.

2224 30 x 30 - 6 x 40 C 150 - BE15 10 Pz.
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