
MASKINER 

Fleksibel skjæring: 
skjæredybden kan 
justeres etter ønske

Støvet samles opp direkte 
ved sagbladet

Sammenleggbart understell 
kan leveres som tilbehør

CSE350D er en profesjonell tørr-
kappesag som er særlig egnet 
for kapping, da skjæredybden 
kan justeres. Det innovative 
avtrekkssystemet sørger for rent 
arbeid ved å samle støvet direkte 
ved sagbladet. Høy fleksibilitet 
med en rekke innstillings- og 
bruksmuligheter. Den lette og 

kompakte konstruksjonen og det 
sammenleggbare understellet som 
tilbys som tilbehør, forenkler transport 
og plassering på arbeidsstedet. 
Maskinen og diamantverktøyet 
er nøyaktig avstemt som helhetlig 
system for å garantere optimal 
skjæreytelse.

Steinkappesag CSE350D
Skjæredybde opptil 125 mm



MASKINER 

Tilbehør

11002433 Sammenleggbart understell

11002434 vannslange

Anbefalt verktøy

34462049 PREMIUM DCU PREMIUM DCU tørrkappende 
sagblad iTGD® Technology

34462093 PREMIUM DCH PREMIUM DCU tørrkappende 
sagblad iTGD® Technology

System og tilbehør

Tekniske data System og tilbehør

Steinkappesag CSE350D

Artikkelnr. 11002435

Sagblad

Maks. skjæredybde 125 mm

Maks. Ø sagblad 350 mm

Skjærelengde 400 mm

Sagbladturtall 3600 1 / min

Senterhull Ø 25,4 mm

Drift

Drift/motor Elektrisk

Ytelse 2,2 kW

Spenning/frekvens 230 V / 50 Hz

Motorkjøling Luft

Sagbladdrift Direkte

Bruk Tørr/våt (valgfritt)

Modell

Kappesnittfunksjon •

Trinnløst innstillbar skjæredybde •

Funksjon for vinkelsnitt (ansatsvinkel) •

Innebygd støvavtrekk •

Støvsugertilkobling •

Mål og vekt

Lengde 865 mm

Bredde 510 mm

Høyde 510 mm

Vekt 40 kg


