
Flexibla slipmaterial - Lamellrondeller

PREMIUM lamellrondeller
För icke-järnmetall

Användningsområde
+ För krävande sliparbeten på icke-järnmetall, särskilt på svårslipade 

material som aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringar, koppar, 
brons, mässing och nysilver

Vi rekommenderar
+ Kornstorlek 40/60 för hög avverkning

+ Kornstorlek 80/120 för finarbeten

Fördelar
+ Specifikationen förhindrar att lamellrondellen sätts igen eller blir slö

+ Självrengöring och skärpning av skivan under materialavverkningen 
tack vare keramikkorn

+ Konstant effekt

Form Artikelnummer Dimension Specifikation Förp

27A 707005 115 x 22,23 CA 40 N- B 10 Styck

707007 115 x 22,23 CA 60 N- B 10 Styck

707008 115 x 22,23 CA 80 N- B 10 Styck

707010 115 x 22,23 CA 120 N- B 10 Styck

707011 125 x 22,23 CA 40 N- B 10 Styck

707012 125 x 22,23 CA 60 N- B 10 Styck

707013 125 x 22,23 CA 80 N- B 10 Styck

707014 125 x 22,23 CA 120 N- B 10 Styck

707015 178 x 22,23 CA 40 N- B 10 Styck

707016 178 x 22,23 CA 60 N- B 10 Styck
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