
Flexibla slipmaterial - Lamellrondeller

STANDARD lamellrondeller
för sten

Användningsområde
+ För bearbetning av massiv- och byggnadssten och glas

Vi rekommenderar
+ Kornstorlek 60/80 för hög avverkning

+ Kornstorlek 120/400 för finarbeten och finish

Fördelar
+ Mycket hög komfort vid bearbetning av sten

+ • Kiselkarbid för lång livslängd och mycket hög aggressivitet på sten 
och glas

+ Trimbar kärna gör att du kan använda smärgelduken helt och hållet

Form Artikelnummer Dimension Specifikation Förp

28N 750507 115 x 22,23 C 60 U- B 10 Styck

750510 115 x 22,23 C 80 U- B 10 Styck

750511 115 x 22,23 C 120 U- B 10 Styck

750526 115 x 22,23 C 220 U- B 10 Styck

750532 115 x 22,23 C 400 U- B 10 Styck

750535 178 x 22,23 C 60 U- B 10 Styck

750536 178 x 22,23 C 80 U- B 10 Styck

750537 178 x 22,23 C 120 U- B 10 Styck

750540 178 x 22,23 C 220 U- B 10 Styck

750541 178 x 22,23 C 400 U- B 10 Styck
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